INSTRUCOES PARA COLAGEM

B Aplicagoes

Arquitetura e Decoragdo
Colagem de prateleiras, Apliques em Box e espelho, Puxadores etc...

Moveis
Mesas, Aparadores, Cadeiras, Estantes, Porta Objetos etc...

Artesanato
Porta retratos, Castigais, Vasos, Porta joias, Cachepd etc...

B Itens utilizados para uma boa colagem

Cola UV

Loxeal 3023: cola de alta transparéncia, baixa viscosidade e média resisténcia — utilizada para trabalhos simples onde ndo ha resisténcia mecanica, como: porta retratos,
colagem de apliques, entre outros.

Loxeal 3021: cola de alta transparéncia, média viscosidade e alta resisténcia — utilizada tanto com vidro vidro como vidro metal e em trabalhos que ha resisténcia mecanica.

Loxeal 3024: cola de alta transparéncia, alta viscosidade e extra resisténcia — utilizada tanto com vidro vidro como vidro metal e em trabalhos que ha alta resisténcia mecanica

Loxeal 3035: cola de alta transparéncia, média viscosidade e maior resisténcia a umidade — utilizada tanto com vidro vidro como vidro metal e em trabalhos que ha alta resisténcia
mecanica

Calha, Corddo e Lampada UV

Calha para ser utilizada em bancada com 110 ou 220V.

Corddo (a prova de quedas) para ser utilizado em varios locais com 110 ou 220V.
Lampada UV com diversas Wattagens (20, 40, 100 e 300W).

Oculos
Utilizado como forma de segurancga para os olhos contra raios ultravioletas emitidos pela lampada.

B Fatores fundamentais para uma boa colagem

Lapidacao
Recomendada somente para lapidagdo copo.

Limpeza

Superficie limpa e desengordurada — recomendada a utilizagdo de alcool izopropilico
Usar secador em lugares Umidos.

Usar papel toalha para os excessos.

Exposigdo a lampada

Deixar a lampada ligada pelo menos 5’ antes da colagem para aumentar estabilizagdo da luz. Recomendada a distancia de 10 cm e a duragao de 1’ por milimetro de espessura do vidro.
Ex: vidro 8 mm = 8’ para cura. Proteger os olhos e as mdos com 6culos e luvas, pois pode haver queimaduras na superficie de ambos os locais. Usar equipamento de seguranga de
acordo com as normas adequadas.

Aplicacdo da cola nas superficies

Pode ser aplicada tanto em gotas como em filetes dependendo do tipo de colagem e também do material que se utiliza.

Exemplo:

Em gotas — nos casos de pegas redondas (base giratdria) — aplicar quantidades de gotas suficientes no centro da pega para que, ao juntar a base ao vidro, a cola se espalhe por
igual e cubra toda superficie.

Em filete — para ser aplicada em superficies longas e estreitas. Ex: Prateleiras

Posicic to da lampad

O Posicionamento ideal é o centralizado, aquele que a ldmpada incide diretamente sobre o setor da pega que recebeu a cola, garantindo o Maximo de reagdo e o minimo de tempo.
O posicionamento lateral da lampada onde o setor da pega recebeu a cola, ndo é tdo eficaz quanto o posicionamento centralizado, porém € indicado quando uma das bases nao é
translicida, como o espelho por exemplo.

Colagem de pecas extensas
Inicie a colagem sempre do meio da pega para as laterais. Isso garante mais estabilidade na colagem e melhor resultado.

B Vantagens na utilizagdo da cola UV

Endurecimento em curto espago de tempo.

As colas sdo livres de solvente.

As juntas apds a colagem ficam limpas, cristalinas, imperceptiveis e dotadas de alta resisténcia.
Os adesivos UV tém boa qualidade elétrica.

E possivel fazer ajustes nas pegas a serem coladas até a irradiagdo da UV fazer a cura.

B Cuidados e dicas durante e apés colagem

Manter o tubo de cola sempre envolto em papel aluminio como forma de manté-la livre do calor e de raios ultravioleta.

Manter a cola sempre em local fresco para garantir a validade de 1 ano depois de aberta.

N&o transferir o contetdo do tubo de cola para outro recipiente, pois podera haver perda da composigao quimica da cola.

Evitar o uso da cola em vidros com espessura inferior a 8 mm, pois pode haver rupturas dos mesmos, fora da area de colagem de acordo com o esforgo empregado.

Fazer a colagem preferencialmente em vidros com lapidagdo tipo copo e que as superficies estejam bem niveladas e limpas.

Evitar a colagem no lado do vidro em que ha o estanho, pois podera haver falhas na colagem. Existem equipamentos apropriados para se detectar o estanho no vidro.
Quando se faz uma colagem em vidros, onde uma das partes é de vidro opaco, ou jateado, o mesmo fica transldcido onde foi feita a colagem.
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